MSM Katalog Datasheet - Barrier Gate Weighb... ® MSM Parking Group

Barrier gate industrial heavy duty untuk kontrol akses & antrian
jembatan timbang. Siap integrasi dengan weighbridge indicator, PT MSM Tiga Matra Satria
software timbang, RFID/ANPR, PLC & I/O controller. Kode Dokumen: CAT-DS-MGATE-WB
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Ringkasan Produk Industrial Heavy Duty Foto Produk & Implementasi

MSM Gate (M-Gate) adalah barrier gate industrial yang
dirancang untuk kebutuhan weighbridge (jembatan
timbang), kontrol akses kendaraan berat, dan manajemen
antrian. Sistem mendukung mode interlock (IN/OUT), anti
tailgating, serta integrasi dengan indicator timbang dan
software operasional.

Tujuan Utama Target
Mengunci proses Penggunaan
timbang agar 1 Pelabuhan, pabrik,
kendaraan = 1 logistik, tambang,
data dan perkebunan,
mencegah akses terminal kontainer
tanpa otorisasi. & kawasan
industri.

Catatan: Datasheet ini bersifat referensi katalog. Detail
varian & konfigurasi mengikuti kebutuhan proyek/tender.

Keunggulan untuk

Weighbridge Interlock - Audit Ready

¢ Kontrol antrian: kendaraan ditahan sebelum timbang
dan dilepas setelah validasi.

¢ Integrasi data timbang: gate terbuka berdasarkan
status STABLE/OK dari indicator/software timbang.

¢ Anti tailgating: dukungan loop detector/VLD untuk
memastikan 1 kendaraan per siklus.

¢ Minim operator: otomatisasi mengurangi human error

& potensi manipulasi proses.

¢ Outdoor readiness: instalasi untuk area terbuka dengan
standard grounding & proteksi.

Spesifikasi Teknis (Datasheet) Customizable
Jenis Produk Barrier Gate Industrial Heavy
Duty
Aplikasi Weighbridge / akses truk /

kontrol antrian
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Duty Cycle Dirancang untuk operasi Opsi Integrasi

intensif (24x7) (Modular) RFID - ANPR . PLC

Kecepatan Buka/Tutup + 2-4 detik (tergantung

konfigurasi) e Weighbridge indicator (relay/API/RS232

sesuai alat)
Panjang Arm Palang 3-6 m (opsi custom) « Software timbang (local server / cloud)
Catu Daya AC 220V (opsi industrial e RFID (MIFARE/UHF) untuk identitas armada
tersedia) ¢ ANPR (kamera plat nomor) untuk verifikasi
Interface Kontrol Dry contact/relay, /0 e Traffic light & signage lane

controller, interlock IN/OUT . . .
e Manual override security dengan logging

Safety & Sensor Loop detector/VLD,
IR/photocell (opsional), anti-
crash logic

Material Housing Metal heavy duty, finishing
anti korosi

Rekomendasi Tambahan  Traffic light/signage, surge
protector, grounding

*Jika Anda ingin versi tender lebih teknis: cantumkan parameter
varian (motor/gear, torsi, IP rating, suhu kerja, tipe arm &
balancing, MTBF, serta daftar compliance).

Hotline: 085100956600
MSM Parking Group (PT MSM Tiga Matra Satria)
Katalog ini dapat disesuaikan untuk paket tender: hardware, instalasi, integrasi, commissioning. Permintaan penawaran & survey lokasi



Arsitektur Sistem « Wiring 1/0 « SOP Inte...

Referensi integrasi barrier gate dengan indicator timbang dan
controller (interlock IN/OUT, anti tailgating, logging).

Diagram Integrasi (Referensi)

WEIGHBRIDGE LANE (IN/OUT)
1
| sensor Loop / VLD Timbangan (Load Cell) | | m————
| | | LooP DETECT |——»|

WEIGHBRIDGE INDICATOR | | |

(STABLE/OK/OVERLOAD) | | | | ——F————T1 | | |

Relay / API / RS232 | | v| | ———  1/0 / PLC /
Controller | | | CAMERA ANPR

(opt) |

| weme: || || |

Open Interface

Interlock IN/OUT | | | | RFID/QR Reader(opt)|—»| - Anti
tailgating | | | —————
STABLE | | | 4———F—————1 | | | Dry Contact /

Relay | | v | | —m——— | | | MSM GATE (M-GATE)
| | | | Barrier Gate Heavy | | | —————

| - open on valid /

Diagram ini contoh umum. Untuk proyek nyata, mapping I/O mengikuti indikator
timbang yang digunakan (misal: output STABLE/OK, print command, data weight

ready, dsb.).

SOP Operasional (Contoh)

Tahap
1. Entry
Lane

2.

Timbang

3. Valid

4. Exit

5.
Abnormal

Trigger

Loop detect kendaraan

Indicator membaca beban

OK / weight recorded

Kendaraan lewat

Overload/unstable/unauthorized

Operational Flow

Aksi Sistem

Validasi akses (opsional
RFID/ANPR) + tahan
antrian

Menunggu status STABLE
dan data valid

Kirim perintah OPEN ke
M-Gate (via
relay/controller)

Gate menutup setelah
loop clear / timer + safety
check

Gate tetap tertutup + log
event + notifikasi
(opsional)
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Scope
Pe.ke'rjaan Hardware + Integrasi
(Tipikal
Tender)
Komponen Ruang Lingkup
Supply Unit Barrier gate, arm,
aksesoris standar,
manual &
parameter.
Instalasi Anchor/bolt,
alignment arm, uji
mekanik, uji

sensor safety.

Integrasi 1/0 Wiring relay,
interlock IN/OUT,
mapping trigger
indicator/software.

Commissioning  Simulasi SOP
normal/abnormal,
training operator,
checklist serah
terima.

Dokumentasi Diagram wiring,

SOP ringkas,
berita acara uji
fungsi.

Civil work (pondasi, pipa, jalur listrik/data)
mengikuti kesepakatan proyek
(owner/kontraktor/include).

Catatan Instalasi

. Best Practice
& Proteksi ghatin

e Rekomendasi grounding & surge
protection untuk area industri/petir.

e Gunakan traffic light untuk
mengurangi risiko tabrakan arm
palang.

e Pastikan jarak loop detector sesuai

panjang arm dan radius manuver
truk.



¢ Manual override disarankan

memakai kontrol yang tercatat (log)

untuk audit.
Kontak Resmi MSM Support
Perusahaan MSM Parking
Group (PT MSM
Tiga Matra Satria)
Produk MSM Gate (M-
Gate) — Barrier Gate
Weighbridge
Hotline 085100956600
Dokumen CAT-DS-MGATE-
WB - v1.1
MSM Parking Group - Solusi Barrier Gate « Weighbridge « Akses Kontrol Konsultasi & Penawaran: 085100956600

© 2025. Katalog ini dapat disesuaikan untuk tender/resmi instansi & kebutuhan
integrasi. Survey lokasi ¢ desain SOP « integrasi sistem



